
Аккумулятор свинцово-кислотный GoPower LA-403 4V 0.3Ah 

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи GoPower – 
полностью герметизированные, необслуживаемые, с 
системой рекомбинации газов (VRLA). Производятся по 
технологии AGM - электролит абсорбирован в 
стекловолоконном сепараторе, что обеспечивает 
абсолютную защищенность от утечки электролита. Материал 
корпуса и крышки сделан из огнеупорного ABS пластика. 
Аккумуляторные батареи GoPower отличаются широким 
диапазоном рабочих температур от - 20°С до +50°С и 
минимальным саморазрядом – не более 2,5 % в месяц при 
нормальных условиях. 
Аккумуляторы соответствуют международным стандартам 
безопасности и рекомендованы 
для применения в охранно-пожарных системах, системах 
контроля и управления доступом, источниках 
бесперебойного питания (ИБП), телекоммуникационном 
оборудовании, осветительном оборудовании, детских 

электромашинах и других областях. 
Области применения: Аккумуляторные фонари 

Характеристики: 

Тип: AGM 
Номинальная емкость: 300mAh 
Номинальное напряжение (V): 4 
Типоразмер 
Длина: 29 мм Ширина: 22 мм Высота: 45 мм  
Срок службы 5 лет 

 


